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Beschreibung Scotch® Klebeband 895 ist ein leistungsstarkes, transparentes
Verpackungsklebeband mit einem Trégermaterial aus Polypropylen
und einem synthetischem Kautschukklebstoff (16semittelfrei). Die
durchgehenden Glasfaserfiden geben dem Klebeband seine hohe
Reififestigkeit. Der transparente ScotchPro™ BOPP Triger sorgt fiir
ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Widerstandsfahigkeit gegen
Abnutzung. Der Klebstoff basiert auf einer speziellen Formel, die fiir
ausgewogene Hafteigenschaften sorgt, d.h. er verbindet eine hohe
Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft.

Anwendungen Einsatz mit einer Vielzahl von Applikationsgeriten z.B. manuellen
Handabrollern und auch automatischen L-Clip Applikatoren moglich.
Die Aufbringung ist bei Raumtemperatur am geeignetsten. Bei
niedrigeren Temperaturen (0°C) wird der Klebstoff fester. Typische
Anwendungen finden sich im Verpackungs-, Lagerungs- und
Transportbereich.

Klebeband Merkmale* 895

Klebstoff Synthesekautschukklebstoff (16semittelfrei)

Trigermaterial ScotchPro™ biaxial orientierter Polypropylenfilm

Verstirkung Glasfasern

Farbe Transparent

Gesamtdicke 150pm (0,150mm) ASTM D 3652

Kern-Innendurchmesser 76,2mm (3”)

Schiilkraft auf Stahl 6,0 N/cm ASTM D 3330

Reiflkraft 525 N/ecm ASTM D 3759

Reifldehnung

4,5% ASTM D 3759




Lieferdaten 895

Rollenléinge (m) Bitte an den Kundenservice wenden

Standard

Rollenbreite (mm) Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach

Eingang bei Kunden im Originalkarton bei 18- 21°C
Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware
nach Eingangsalter verarbeiten.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwértigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu {ibernehmen. Priifen
Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse, fiir den
von Thnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewihrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach
unseren jeweils giiltigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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