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Datenblatt

Hauptmerkmale

Die 3M 8822 Atemschutzmaske zeichnet sich durch ihr gerin-
ges Gewicht und ihren hohen Tragekomfort aus. Die Maske
bietet wirksamen und hygienischen Atemschutz gegen
Feinstaube. Ihre konvexe Form, die doppelte Kopfbebande-
rung, der mit Schaumstoff gepolsterte Nasenbereich und der
Nasenbugel aus Stahl gewahrleisten einen einwandfreien
Dichtsitz auch bei vielen unterschiedlichen Gesichtsgrofien.
Das einzigartige Ausatemventil mit dem extrem niedrigen
Ausatemwiderstand und der formstabile Maskenkdrper
bieten, insbesondere in heilen und feuchten Arbeitsbereichen,
einen dauerhaften und besonders komfortablen Schutz. Die
3M 8822 Atemschutzmaske erfordert keine kostenspielige
und zeitraubende Wartung. Die 3M 8822 ist im wahrsten
Sinne des Wortes “wartungsfrei”.

Anwendungsbeispiele

» Werften

* Bauindustrie

« Topfereien

« Landwirtschaft

* Ziegel-, hochfeuerfeste
Ton- und Schamott-
materialien

« Eisen- und Stahlhtten

* Pulverisierte Chemikalien

« Grundmetallherstellung

 Pharmazeutische Industrie

« Nahrungsmittelindustrie, z.B.
Abfillanlagen und Verarbeitung
gemahlener Zusatzstoffe

Zulassungen

Die 3M 8822 Atemschutzmaske erfullt die Sicherheits-
anforderungen der Artikel 10 und 11B der EG-Richtlinie
89/686. Das Produkt wird in einem vom British Standards
Institute gemdl 1ISO-Norm 9002 zugelassenen

Werk hergestellt und trégt ein CE-Zeichen.

Materialien

Folgende Materialien werden zur Herstellung des Produktes
verwendet:

 Kopfbebénderung - Naturkautschuk

* Nasenbligel - Stahl

« Filter - Polypropylen

* Nasenschaum - Polyurethan

* Ventil - Polypropylen/Polyisopren

Produktgewicht: 13g

Priifung

Dieses Produkt wurde nach der NEUEN Européischen Norm
EN 149:2001 geprift und erfiillt die Anforderungen der
Kategorie FFP2 in dieser Norm. Die wesentlichen Leistungs-
prufungen dieser Norm sind:

* Gesamtleckage

Zehn Testpersonen, die eine Atemschutzmaske tragen, filhren
auf einem Laufband eine Reihe von Ubungen aus. Dabei wird
die Menge an Priifaerosol gemessen, die durch den Filter, die
Dichtlippe und ggf. durch das Ventil in die Atemschutzmaske
eindringt. In der Kategorie FFP2 darf die Leckage bei acht von
zehn Testergebnissen nicht tiber 8 % liegen.

¢ Filterdurchlafl

Die Filterwirkung von zwolf Atemschutzmasken wird mit
einem Natriumchlorid Aerosol und einem Paraffindl-Nebel
gepruft. Fir beide Aerosole muss der Filterdurchlass in der
Kategorie FFP2 unter 6% liegen.

¢ Entflammbarkeit

Vier Atemschutzmasken werden mit einer Geschwindigkeit
von 5 cm/s durch eine Flamme von 800 (£50) °C gefiihrt.
Die Atemschutzmaske darf nicht mehr brennen, nachdem sie
aus der Flamme genommen wurde.

* Atemwiderstand

Der vom Filter der Atemschutzmaske erzeugte Atemwider-
stand wird bei einem Luftstrom von 30 I/min. und 95 I/min.
gemessen. Bei einer Atemschutzmaske der Kategorie FFP2
darf dieser Widerstand nicht tiber 0,7 mbar bzw. 2,4 mbar
liegen.

¢ Information

Einige von dieser Norm vorgeschriebenen Informationen
missen der Produktpackung beigefiigt werden. Ein voll-
standiges Exemplar der Norm EN149:2001 konnen Sie Uber
Ihre nationale Normungsbehdérde beziehen.

Richtige Anwendung

Die Atemschutzmaske kann gegen feste, wasserige und nicht
fliichtige fliissige Aerosole bis zum 10-fachen der jeweils
glltigen Grenzwert-Konzentration eingesetzt werden.



8822 Atemschutzmaske

Aufsetzanleitung

Warnhinweise

L~

1. Zum Aufsetzen legen Sie die
Maske auf die Hand, so daf3 die
Kopfbénder nach unten héngen.

2. Setzen Sie die Maske unter dem

Kinn an - den Nasenbiigel nach oben.

3. Ziehen Sie jetzt das obere
Kopfband auf den Hinterkopf.
Das untere Kopfband ziehen Sie
bis zum Nacken.

5. Vor dem Einsatz im entsprechen-
den Arbeitsbereich ist eine Dichtsitz-
kontrolle der Atemschutzmaske
durchzufihren.

a) Legen Sie beide Hande auf die
Atemschutzmaske. Achten Sie dabei
darauf, dal die Maske im Gesicht
nicht verrutscht

Hinweis: Gesichtshaare im
Maskenbereich konnen sich als
hinderlich fiir den guten Sitz erweisen,
so daf3 hier dieser Atemschutz nicht
empfohlen werden kann.

m 3M Fachhéndler:

Fritz Bossert e.K.
Hermann-Buck-Weg 3
22309 Hamburg

Tel. 040-639045-0
Fax 040-639045-55

4. Passen Sie mit beiden Handen den
Nasenbiigel Ihrem Nasenrticken an.

b) Atmen Sie tief ein. Die Atem-
schutzmaske sollte sich nun zusam-
menziehen. Ist dies nicht der Fall,

ist der Sitz der Maske bzw. der
Kopfbander soweit zu regulieren,

bis der Atemschutz richtig, d.h. dicht
sitzt.

E-Mail: info@bossert-hamburg.de
Internet: www.bossert-hamburg.de

* Der Tréager der Atemschutzmaske muf3, wie bei der
Verwendung aller Atemschutzvorrichtungen, zuerst in der
richtigen Anwendung des Produkts unterrichtet werden.

» Dieses Produkt schiitzt den Tréager nicht vor Gasen, Ddmpfen
und Losemitteln bei Farbspritzarbeiten oder in Umgebungen,
die weniger als 19,5% Sauerstoff (3M Empfehlung) enthalten.

« Das Produkt darf nur in ausreichend bel{fteten Arbeitsbe-
reichen verwendet werden, die genligend lebensnotwendigen
Sauerstoff enthalten.

» Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Gefahr-
stoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr flir Leben oder
Gesundheit darstellt.

* Verlassen Sie den Arbeitsbereich unverziiglich, falls:
* sich Atembeschwerden einstellen, bzw.
* Schwindelgefiihle oder andere Beschwerden auftreten

» Atemschutzmaske bei Beschédigung, hohem Atemwider-
stand oder am Ende einer Schicht auswechseln und entsorgen.

* Niemals Ver&nderungen an der Atemschutzmaske
vornehmen.

Die Atemschutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie richtig
ausgewahlt, angepal’t und wéhrend der gesamten Zeitdauer
getragen wird, in der der Trager einer Gefahrstoffbelastung
ausgesetzt ist.
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