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Scotch™ Super 33+
Schwarz, ist ein besonders elasti-

sches, UV-beständiges Premium-

Band mit sehr guten elektrischen

Eigenschaften und Beständigkeit

gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele

Säuren und Lösungsmittel. Es eig-

net sich als elektrische Isolierung

für Anwendungen bis 1 kV. 

Scotch™ Super 33+ ist dank bester

Wickel eigenschaften auch bei nied -

rigen Temperaturen verarbeitbar.

Merkmale

Scotch™ 35
Ist das Farbprogramm zu Scotch™

Super 33+ mit nahezu identischen

technischen Eigenschaften. Erhält-

lich in den Farben rot, gelb, grün,

blau, braun, grau, weiß, orange und 

violett. Es eignet sich bestens als

Kennzeichnungs- und Isolierband.

Merkmale
■ Sehr hohe Klebkraft und Elasti-

zität auch bei niedrigen Tempera-

turen

■ Sparsam in der Verarbeitung

■ UV-Beständigkeit■ Sehr hohe Klebkraft und Elasti-

zität auch bei niedrigen Tempera-

turen bis –18°C

■ Sparsam in der Verarbeitung

Scotch™ 22
Schwarz, ist ein besonders dickes

Premium-Band mit hoher Abrieb -

festigkeit und mechanischer Belast-

barkeit. Es eignet sich besonders 

für Kabelmantelreparaturen und zur

Isolation. 

Merkmale
■ Besonders dickes Premiumband

■ Hohe Abriebfestigkeit und

mechanische Belastbarkeit

Auswahltabelle

Band Nr.: 22 Super 33+ 35

Einheit

Abmessung mm x m 12 x 33 19 x  6 19 x 20

19 x 33 19 x 20

38 x 33 19 x 33

Farben – schwarz schwarz rot, gelb, grün, 

blau, braun, weiß, 

grau, orange, violett

Trägermaterial – PVC PVC PVC

Dicke mm 0,25 0,18 0,18

Zugfestigkeit N / mm2 14 19 17

Reißkraft N / 10 mm 35 35 30

Reißdehnung % 200 250 225

Klebvermögen: Abziehkraft v. d. Platte N / 10 mm 2,2 3 2,2

Spez. Durchgangswiderstand Ω / cm 1012 1012 1012

Durchschlagfestigkeit kV / mm 45 45 45

Elektrolytische Korrosionswirkung – A 1,4 A 1,2 A 1,4

Brennbarkeit – Bu 1 Bu 1 Bu 1

Grenztemperatur °C 80 105 90

Typ nach IEC 454-3 – – Typ 7 Typ 5

VDE-Prüfzeichen – – ja ja

Beständigkeit gegen Öl / Lösemittel – ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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