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Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen.
Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck
durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise.
Dieses Dokument unterliegt keinem automatischen Änderungsdienst. Fordern Sie vor Verwendung das aktuelle Datenblatt an.

bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima  
(50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. + 20°C); weder         
das Produkt noch die Verpackung sollten direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden

Wichtiger Hinweis:

Spezial-Papiervlies

silikonisiertes Papier

Klebstoff mod. Lösemittel-Acrylat  

Lagerbedingungen

Doppelseitiges Vlies-Klebeband

> 16 N / 25 mm 

Farbe

Klebkraft auf Stahl (180°)

 Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

Doppelseitiges Klebeband mit modifiziertem Lösemittelacrylat-Klebstoff und eingebettetem Papiervliesträger zur
Stabilisierung. Die Abdeckung besteht aus einem silikonisierten Papier. BT 594 wird u.a. eingesetzt für die
Verklebung von Schildern, Blenden, Skalen, das selbstklebende Ausrüsten von Schaumstoffen sowie zum
Endloskleben von Papier- und Folienbahnen. Das Klebeband eignet sich auch für den Einsatz auf rauen
Untergründen und auf niederenergetischen Oberflächen. BT 594 hat eine hohe Soforthaftung und
Temperaturbeständigkeit.

- 40°C bis + 120 °C, kurzzeitig bis + 150°C

Träger

transparent

0,130 mm

Temperaturbeständigkeit

Dicke (Gesamt)

Liner


