Verarbeitungshinweise
fiir VHB"™ Hochleistungs-
Verbindungssysteme

1. Reinigen der Oberflichen
(z. B. Rahmen und Glas)

= Nach Moglichkeit Handschuhe benutzen

= Heptan oder Ethanol einsetzen
(Reinheitsgrad: ,,technisch* einsetzen)

08/2004

30-40 cm von der Rolle abrollen und langsam
auf die zu verklebende Oberflache auflegen

Mit der 2. Hand langsam andriicken

= Finsatz von 2 Tiichern 3.Schneiden der Ecken auf Gehrung

(fusselfreie Einwegtiicher):
1. Tuch Heptan oder Ethanol
2. Tuch zum Trocknen der Oberflache

= Nach dem Reinigen das 2. Tuch auf Schm " UmDichtigkelt
: gen das 2. Tuch aut Schmutz suerhalten z. B.
kontrollieren, Tuch entsorgen 50°/40° Winkel
= Bei Glas 3M™ Silan Glas Primer einsetzen (nicht 45°/45°)
(bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise) anwenden
= von innen nach
auflen schneiden

Immer senkrecht durch beide Klebebéander
schneiden i

2. Aufbringen von VHB™ 4. Uberstehende Klebebandecken entfernen

= Klebebandrolle
in der 1. Hand,
Aufbringen mit
der 2. Hand

= Klebeband leicht
spannen, Daumen als
Stopper benutzen

® Das 1. Stiick VHB™,
das angefasst wurde,
uiberstehen lassen




5. Andriicken der Ecken zunéichst mit der 7. Andruck

Hand, dann mit der Andruckrolle des zweiten Fiigeteils
= Das Klebeband IR { %

andriicken, bevor das - f@"

Schutzpapier entfernt S,

wird =

8. Automatische Klebebandverarbeitung

= Gerite zur automatischen Klebeband-
verarbeitung (Aufbringen und Andruck) sind
verfligbar. Fragen Sie unseren Fachberater.

6. Schutzpapier abziehen und Aufbringen
des zweiten Fiigeteils

= Beim Entfernen
des Schutzpapiers nicht
auf das Klebeband
greifen

= In einem Stiick
abziehen, sonst ergeben

sich bei transparenten *Wichtiger Hinweis:
ili’ei?ndem »Stopp- Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegen-

wartigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in

= Direkt nach dem Spezifikationen zu tibernehmen.

Abziehen aufkleben
des 2. Fligepartners

Priifen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres
Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mog-
liche anwendungswirksame Einfliisse, fiir den von
Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewahrleistung und Haftung

fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils
giiltigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht
gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M™ ist ein Warenzeichen der Firma 3M.

lhr 3M Fachhéandler:

Vink Konig Deutschland GmbH
Bossert | deutsche adp | F+Z
Alter Wall 69

20457 Hamburg

Tel. 040-639045-0
Fax 040-639045-55 Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier DW-0001-0000-0 8/04 KS023
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	Text1: Ihr 3M Fachhändler:

Vink König Deutschland GmbH
Bossert | deutsche adp | F+Z
Alter Wall 69
20457 Hamburg 

Tel. 040-639045-0 
Fax 040-639045-55
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